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Compresseur: mode
d’emploi:

Le compresseur : mode
d'emploiBrancher e fil
électrique du compresseur
sur la prise de l'allume-cigare
du vehicule et procéder
comme suit:

1 Le bouton ‘M’ contréle le
réglage de la mémoire et
indique la derniere pression
utilisée en psi/bar/kpa. Pour
sélectionner l'unité de mesure
désirée, appuyer sur ce bouton.
Le compresseur sort de l'usine
avec une pression pré-réglée
a 2 Bars.

2 Pour connaitre la pression
mémorisée, d'abord appuyer
sur le bouton 'M’, ensuite

sur I'un des boutons + ou -
pendant a peu prées 5 secondes
jusqu’'a ce que l'écran LCD
clignote (alors I'écran affiche
la derniére pression réglée).

pression s'affichera a l'écran.

3 Connecter le tuyau d'aira la
valve du pneu en

vissant dans le sens des
aiguilles d'une montre. Ne

pas serrer trop fort, mais
suffisamment jusqu'a une
étanchéité parfaite.

4 Appuyer sur le bouton
ON/OFF pour mettre le
compresseur en marche. Dés
gue la pression souhaitée ou
programmee aura eteé atteinte,
le compresseur s'arrétera
automatiguement.

5 A l'aide du compresseur on
peut aussi gonfler des matelas
et bateaux pneumatiques, des
ballons,des jouets de piscine
gonflables,etc. Sélectionnez
I'adaptateur adéguate (fourni
avec le kit ) le connecter a la
valve, mettre en marche le
compresseur en veillant de ne
pas sur-gonfler.

Pour sélectionner une autre
pression, appuyer de nouveau
sur les boutons + ou — suivant
votre nouveau besoin. Aprés
2 a 3 secondes votre nouvelle

La lumiére: mode d’emploi
1 Le bouton LIGHT sur le
tableau de bord contréle la
lumiére. En choisissant ce

Recommandations ni le liguide anti-crevaison a

importantes

« [l n'est pas recommandé

de faire fonctionner le
compresseur pendant plus
de 30 mn sans interruption.
Dans ce ce cas, il est impératif
de le laisser refroidir pendant
15 mn avant de le remettre
en marche. Si toutefois

le compresseur semblait
chauffer ou émettre un bruit
anormal, il faudrait I'éteindre.
- Ne Jamais laisser fonctionner
le compresseur sans
surveillance d'un adulte,

- Ne laisser ni le compresseur

la portée des enfants.

- Entreposer dans un lieu sec.
- Ne pas mettre le
compresseur en marche

a proximité des matiéres
combustibles: gaz,

essence, fioul ou liquides
inflammables

« Le produit Anti-Crevaison
n'‘est pas nocif. Toutefois

il est recommandé de ne
pas le laisser a la portée

des enfants. Tout contact
prolongé avec la peau est a
eviter. Eviter aussi le contact
avec les yeux, ne pas avaler.




bouton, la lumiére de la
torche sallume.

2 e bouton FLASH allume
une lumiére rouge et
clignotante pour signaler un
danger. Correspond a

un warning.

3 Le bouton SOS permet
d'envoyer un message de
détresse en code Morse.

Réparation d'urgence:
conseils d’utilisation

1 Dégager le tube plastique
du flacon de produit Anti-
Crevaison. Sortir le bouchon
noir, qui comporte dans sa
partie inférieure un démont
— obus. Dévissez l'obus ade

la valve a |'aide de cet outil.
Laissez le pneu se dégonfler
complétement.

2 Emmancher le tube
plastique du flacon sur la
valve, maintenir pressé le
tuyau sur la valve et de
l'autre main appuyer surle
corps du flacon pour injecter
lentement dans le pneu
tout le contenu du flacon

de produit Anti-Crevaison.
Revisser I'obus dans la valve.
3 Dégager le cable électrique
du compresseur en veillant
gu'il soit bien déplié. Brancher
la prise dans l'allume —cigare

de votre véhicule, contact mis.

Si possible laisser le moteur
en marche pour éviter de
décharger la batterie,

En cas de besoin brancher |a
rallonge de 2 M située dans
la pochette extérieure de

la mallette (pour remorgue,
caravane, eto).

4 Sortir le tuyau a air situé
dans la partie avant du
compresseur. Le raccorder a
la valve en le vissant dans le
sens des aiguilles

d'une montre.

5 Sélectionner la bonne
pression souhaitée (voir
notice; Compresseur:

mode d'emploi) et appuyer
sur le bouton on /off. Le
compresseur sarrétera
automatiguement des que la
pression souhaitée aura éte
atteinte.

6 Dans le cas d'une
impossibilité de tourner la
roue de facon a ce que le trou
de la perforation se trouve en
bas, il est possible qu'il y ait
une petite fuite d'air jusqu'a
ce que le véhicule roule a
nouveal. En roulant |a force
centrifuge va permettre au
liquide Anti-Crevaison de

se répartir dans la bande de
roulement intérieure du pneu
et ainsi de boucher le trou.

7 Rouler lentement entre

65 et 80 km/h jusgu'au
prochain garage ou jusgu'a
votre domicile. En effet,

une certaine prudence est

a recommander car méme

si la crevaison est réparée, il
est possible gue la structure
du pneu ait été affaiblie du
fait d'avoir continué a rouler
sous gonflé. Si le pneu n'a

pas trop souffert, il peut donc
étre répare, en expliguant au
garagiste (lui montrer cette
notice) gue l'on peut retirer
le produit Anti-Crevaison soit
en l'essuyant avec un torchon,
soit en le lavant avec de l'eau
claire.

En aucun cas, l'usage de
notre produit Anti-Crevaison
dans votre pneumatique
n'empéchera sa réparation ,
sous condition gue ce dernier
n‘ait pas été endommageé par
ailleurs. -









